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У  К  Б  РНИВЕРСАЛЬНАЯ АБИНА ОЕВОГО АСЧЕТА

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

СТРОИТЕЛЬНО-ДОРОЖНАЯ ТЕХНИКА

ВОЕННАЯ ТЕХНИКА

АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА

УКБР
- КОМПЛЕКТАЦИЯ

- МОДЕЛЬНЫЙ РЯД

- УСТРОЙСТВО ШЛЮЗА

- ЭКСТЕРЬЕР

- ИНТЕРЬЕР



Дополнительные опции

      Воздухозаборник двигателя

      Переходной шлюз в кабину с 
адаптивной панелью на основную 
кабину (различный в зависимости 
от типа шасси и кабины)

      Поручни в кабине

      Стационарные лестницы для 
подъема в кабину

      Адаптивные обтекатели между 
УКБР и основной кабиной 
(различные в зависимости от типа 
шасси и кабины)

      Аварийно-вентиляционный люк 
700x700 (проем 550X550)

      Отопитель воздушный 
Eberspacher (Планар, Webasto)

      Рундук с диваном на 4 
человека, с ремнями безопасности

      Специализированные сиденья 
со встроенными ремнями 
безопасности и с креплением под 
кислородные баллоны

      Крепление кислородных 
баллонов

      Освещение точечными 
светильниками над каждым 
пассажиром

      Переговорное устройство с 
кабиной водителя

Кабина УКБР с глухой передней 
стенкой, с обивкой (серый пластик)

Двери со сдвижной форточкой

Закладные элементы задней 
стенки для крепления 
кислородных баллонов

Кранштейны крепления
к шасси на виброопорах
(КАМАЗ 4308, 5308, 65111, 43253, 
43118)

Базовый модуль

КОМПЛЕКТАЦИЯ МАССОГАБАРИТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

МАССА КАБИНЫ БЕЗ
БЛОКА ПОДНОЖЕК ............750 КГ

ВЫСОТА ..................................1750
ДЛИНА .....................................1380  
ШИРИНА ..................................2480
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Доступ к фильтру воздухозаборника двигателя
осуществляется за счёт откидных нижних щитков
между основной кабиной и базовым модулем



УСТРОЙСТВО ШЛЮЗА 

Краткое описание
 Универсальной Кабины Боевого Расчета (УКБР)

УКБР предназначена для перевозки 4-х членов экипажа и размещения 
специального оборудования.

Базовая комплектация УКБР представляет из себя корпус кабины с глухой 
передней стенкой. Внешняя облицовка модуля выполнена из стеклопластика, 
внутренняя из АБС-пластика. Две двери открываются по ходу движения автомобиля, 
запираются снаружи и изнутри, фиксируются в открытом положении и оснащены 
окнами со сдвижными форточками.

Дополнительные опции:
Важной особенностью УКБР является возможность установки между основной и 

дополнительной кабинами гибкого переходного шлюза, который обеспечивает 
визуальный и речевой контакт боевого расчета с водителем. 

Расстояние между основной кабиной и УКБР закрывается боковыми обтекателями 
с откидными щитками для доступа к замкам фиксации основной кабины и к 
воздушному фильтру шасси.

Для подъема в кабину устанавливаются стационарные подножки или с приводом. 
В проемах дверей и вдоль передней стенки крепятся травмобезопасные поручни. 
Предусмотрена подсветка подножек, включающаяся одновременно с открыванием 
двери.

Для размещения членов экипажа устанавливаются сиденья с ремнями 
безопасности, выполненные либо в виде дивана с рундуком, либо в виде 
специальных сидений с местом для крепления кислородных баллонов. 

Для обеспечения вентиляции и отопления в кабине могут быть установлены 
аварийно-вентиляционный люк, воздушный автономный отопитель, кондиционер и 
другое оборудование.

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД 

адаптивная панель

внутренняя обивка 
адаптивной панели

демпфер шлюза шлюзовая панель

внутренняя обивка 
шлюзовой панели

стационарная лестница

Основная кабина УКБР



на шасси КАМАЗ-65111

на шасси КАМАЗ-4308

ИНТЕРЬЕР ЭКСТЕРЬЕР 
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